
Выборка на фасадах под стекло  

На фасадах под стекло доступна дополнительная услуга – выборка для крепления стекла 

в четверть. Размер стандартной выборки: 

  Глубина 4 мм 

  Ширина 10 мм 

  Радиус скругления в углах 6 мм 

В зависимости от типа покрытия технические параметры выборки различаются: 

Тип покрытия Совмещение с раскладкой Шлифовка 
выборки 

Покраска выборки 

Эмаль 

Допускается при толщине 
фасада не менее 19 мм 

(покраска в цвет лицевой 
части) 

Да 

Да  
(в цвет лицевой части). 

Допускается неболь-
шая шагрень 

Пленка ПВХ Не допускается Нет Нет 

 

    

 

Выборка изготавливается на фасадах толщиной не менее 16 мм, за исключением фрезе-

ровок, для которых минимальная толщина равна 19 мм: 

  Мурано1   Соло 

  Мурано 2   Соло Премиум 

  Мурано Премиум   Моцарт 

  Британь 1   Моцарт Премиум 

  Британь 2   Скиф 

  Британь Премиум   Скиф Премиум 

 

На радусных фасадах выборка и раскладка под стекло не изготавливается! 

Дополнительно можно заказать штапик для крепления стекла. Длина хлыста 2,4 м. Покры-

тие матовой эмалью белого цвета. По согласованию возможна выкраска в цвета палитры Ral, WCP 

(только матовое покрытие). 

                

Внешний вид выборки на фасадах в 

пленке ПВХ 

Внешний вид выборки на фасадах в эмали 

 


