
Технические особенности продукции  

 Каждый фасад, производимый на нашей фабрике, имеет индивидуальную эти-

кетку с обратной стороны. На каждой этикетке есть информация о номере сводного документа, 

размере, цвете и рисунке фасада.  

Если Вам необходимо удалить подобную этикетку, то можно воспользоваться двумя спо-

собами:  

  Использование специальных средств для удаления самоклеющихся этикеток 

(например, такими http://www.komus.ru/novye/sprej-dlya-udaleniya-etiketok/c/27016/). 

Технология очистки приведена на упаковке средства.  

  Этикетка удаляется при помощи пластикового шпателя для удаления обоев. Следы 

клея убираются 96%-ым спиртом. 

 

 

 На тыльной стороне мебельных фасадов, облицованных плѐнками ПВХ, присут-

ствуют технологические отверстия. Наличие отверстий обусловлено технологией процесса го-

рячего прессования. Данные отверстия создают необходимое для процесса прессования давле-

ние вакуума, и служат повышения качества приклеивания пленки. Количество этих отверстий 

зависит от размеров детали и не ухудшает качество самого изделия. Каждое из таких отверстий 

заклеивается специальной этикеткой с маркировкой «Фасады МДФ». С учетом изложенного вы-

ше, во избежание конфликтных ситуаций с конечным потребителем, просим доводить данную 

информацию до ваших клиентов. 
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